
Informationsblatt und Anleitung für die Grünflächengestaltung 
vor ihrer Liegenschaft 

 
Wir freuen uns, wenn Sie Interesse für die Gestaltung und Pflege ihrer Grünanlage vor ihrer 
Liegenschaft zeigen. Wir bitten Sie aber bei der Umsetzung folgende wichtige Punkte zu 
beachten: 
 

 Da in den meisten Straßen kein Regenwasserkanal vorhanden ist, muss das Wasser in 
den Grünflächen versickern können. 

 

 Die Grünfläche sollte immer als Mulde ausgeführt werden und nicht höher als die Straße 
sein, damit das Niederschlagswasser versickern kann. 

 

 Achten Sie bitte auch darauf, dass die Flächen nicht befahren werden, damit die 
Oberflächen nicht verdichtet werden. 

 
Zwei Beispiele wie Sie Ihre Grünfläche nicht ausführen sollten: 

 
Durch die erhöhte und zusätzlich 

auch noch mit Pflastersteinen eingefasste 
Fläche bleibt das Wasser hier stehen 

und kann nicht versickern 

 Bei diesem Beispiel ist die Rasenfläche 
 zu hoch und auch hier bleibt das 
 Regenwasser stehen und versickert nicht. 
 
 
Schnitt durch die Grünanlage wie    Ein positives Beispiel wie 
sie ausgeführt werden sollte:    die Versickerung funktioniert: 
 
 
 

 
 

Wir danken Ihnen für ihren Beitrag zur Ortsverschönerung! 

Einfassung 5cm über 
Straßenniveau 
 


